
ガイドバー

フロントテーブル

角度目盛

クランプレバー

マグネット

前後にスライド

　　 左右に首振り

角度調整可

左右70°

動画・詳細はWEBへ

・直角、左右70°の角度決めが可能
・厚み18mmのガイドバーで丸棒曲げも安定して行える
・大きく見やすい角度表示

・強力マグネットによりメーカー、金型種類を問わずワンタッチ取り付け
・前後スライドのガイドバーがVミゾ近くまで移動し小さなワークも安定
・広いテーブルがワークを安定させて、高精度な曲げが可能
・ブレーキ用安全装置のレーザー光を遮らないため、装置を止めることなく
　安全な加工が可能

70°70°

アングルガイド AG-1
プレスブレーキ曲げ用

幅のせまいワークや小さなワーク、角度曲げ加工に

小物加工の際、ワークを手で支えて曲げていませんか？
アングルガイドはワークをフロントテーブルに置いて手
で支えることなく加工できるため、ワークとパンチの間
に指を挟む怪我がなくなります。

小物も安全加工！
指先の巻き込み事故を防ぐ

角度付きサイドゲージとフロントテーブルを合体

NE
W

機械の安全装置
作動中でも
使用できる

特長
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適応ダイ

ガイドバー後退位置

ガイドバー後退位置

ガイドバー前進位置
ガイドバー前進位置

マグネット

クランプレバー

フロントテーブル

フロントテーブル

ワーク

R11
5

ガイドバー ガイドバー

フロントテーブル外径・材質 230W× 170L　・　SUS304

名称 アングルガイド
AG-1型番

ガイドバー寸法・材質 32W× 200L × 18t 　・　S50C
可変角度・精度 直角、左右 70°　・　精度± 0.3°
ガイドバー前後調整範囲 30mm
クランプレバー M8、ハンドル長さ 70L、レバー角度調整可
マグネット ネオジム磁石Φ 20、吸着力 8kg × 4

約2.3kg　・　４kg質量・最大積載荷重

東栄工業株式会社
721-0961　広島県福山市明神町1-8-22
TEL(084)921-9777 FAX(084)921-9776

代理店

211021
■東栄工業株式会社の許可なくカタログの記事及び画像の全部、一部を問わず転載、配布、
複製を禁じます。■商品の仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。

http://www.toei-kk.co.jp/　　東栄工業　アングルガイド

A.F.H.1Vダイ
厚板用1Vダイ
サッシ用分割1Vダイ
サッシ用ボルト止め1Vダイ

ボルト止め2Vダイ
レール式2Vダイ
レール式同芯2Vダイ

推奨品

消磁器をお持ちでない場合・・・
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 ▲ ボルト止め2Vダイ、レール式ダイ

▲ 斜辺曲げ…正確な角度決めができる

▲ 厚板用1Vダイ　1V32 ～

▲ サッシ用ボルト止め1Vダイ

丸棒曲げの加工例丸棒曲げの加工例 ▲ サッシ用分割1Vダイ、AFH1Vダイ

2Vダイホルダー

リバーシブルダイ・フィート（FEAT）ダイ

サッシ用1Vダイホルダー

広いテーブルに直角スコヤーを使用
して丸棒２ヶ所の正確な並行曲げ
広いテーブルに直角スコヤーを使用
して丸棒２ヶ所の正確な並行曲げ

斜辺曲げ加工の際はフロントテーブルの鋭角
側にワークを置いて加工してください。

・スイッチを押すだけで簡単消磁
・安価で高性能 ▲消磁動画

HOZAN製

HC-33　消磁器 

金型に着磁したら

本器のマグネットにより金型に着磁したら、
消磁器を使って脱着してください。

（別売）

ダイへの
取り付け例

主な仕様 斜辺曲げの注意点




