
どんな角度でも基準点の0°にセットできます。

ボタン操作でいつでも水平からの測定ボタン操作でいつでも水平からの測定

● 水平出しされた位置をＡＢＳモード（絶対値）で０°に
　セットしておけばいつでも水平からの角度測定ができます。
● 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの比較測定が
　できます。
● ホールド機能付きで、見えない所の測定に便利です。

最も重要な測定面はガタつかないよう
研磨仕上されており、安定した
測定精度を保ちます。
便利な底面マグネット付き。

ABSを水平0°にセット

水平 水平

長押しでセット

水平からの測定 水平からの測定任意の角度を0°にセット 任意の角度からの測定

測定面は研磨仕上げのプロ向き仕様

短く押す 短く押す

仕様分度器としての角度測定に

機械加工に

721-0961 広島県福山市明神町1-8-22
TEL(084)921-9777  FAX(084)921-9776

■商品の仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 ■東栄工業株式会社の許可なくカタログの記事及び画像の全部、　一部を問わず転載、配布、複製を禁じます。

180827

代理店

基準角を
ゼロセット

比較測定 角度0.1°
360°リアルタイム（180°×2）
0°、90°、180°＝±0.1°（±1.75mm/m）
1～89°、91～179°＝±0.2°（±3.5mm/m）
32W×50.8H×50.8L　172g
アルミ合金
IP50
0～45℃
3Vリチウム電池（CR2032）
約1000時間
約5分後
校正証明書の発行可能（有償）

最小表示
測定範囲
測定精度

外形寸法・重量
材質
防じん防水規格
使用温度
使用電池
電池寿命
自動スイッチオフ
トレサビリティー

フライス加工等の
角度切削に


