
パンチ・ダイの上下を入れ替えることで、曲げ範囲が広がります。

改良型上向きパンチホルダー

〒721-0964 広島県福山市明神町1-8-22　TEL(084)921-9777  FAX(084)921-9776

● 板の垂れ下がりを上側の空間スペースへ向けると、
　 曲げ範囲が無限に広がります。
● 高ハイトダイホルダーとしての使用もできます。
● アマダタイプのパンチであればどのパンチでも
 　使用できます。(ワンタッチ、ミゾ付き、標準)
● 中間板と同じ約200㎜ピッチで取り付けます。
　 (L=835㎜であれば４個使用)
● １Ｖダイは既製品のパンチホルダーNo.15に取付可能。

寸法型式

65W×65H×150L改良型No.65

標準サッシ用
ダイホルダーNo.330
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こんな曲げで
困っていませんか？

上部スペースが
無限に使えます

高ハイトダイホルダー
としても使用できます

並べて使えば
持ち替えなしで連続曲げ

１Ｖダイ

１Ｖダイ

パンチホルダー
(既製品No.15)

パンチホルダー
(既製品No.15)

上向きパンチホルダー

１Ｖダイ

パンチ
(アマダタイプなら
ワンタッチ・
ミゾ付も可)
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高ハイトダイホルダーとして使用パンチ・ダイの上下入れ替え


